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nowe oblicze ogrzewania
Nowoczesny, ekologiczny kociot peletowy
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nowe oblicze ogrzewania

kompaktowa budowa

samoczyszczqcy palnik

pionowy wymiennik

nowoczesny sterownik

wysoka sprawnos¢

pojemny zasobnik az 500 [

sterowanie pogodowe

tatwe czyszczenie
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PALIWO ODNAWIALNE

© KOTREM [-BIO to nastepca modelu KWMP4 PELLETMAX. Wieloletnie
do$wiadczenie w produkcji kottow peletowych pozwolito nam zaoferowac
dopracowany, udoskonalony produkt.

© /-BIOto nowoczesny kociof peletowy z wysokg sprawno$cig spetniajacy wymagania 5
klasy. Wymiennik o kompaktowej budowie wykonany z wysokiej jakoSci stali kottowej
o grubosci 6 mm pozwala na szybkie i fatwe czyszczenie. Dostep do dolnej wyczystki
wymiennika od przodu kotta daje mozliwo$c instalacji kotta w mniejszych kottowniach.
Bardzo duzy zasobnik o pojemno$ci 500 | pozwala na obsfuge kotta nawet raz na
kilkanaScie dni.

© Painik peletowy nowej generacji z automatycznym odpopielaniem i innowacyjnym
systemem zawirowania ptomienia zapewnia efektywne i bezproblemowe spalanie
peletu drzewnego o Srednicach 6 i 8 mm. Pofgczenie wysokiej jakoSci palnika i
odpowiedniej budowy wymiennika daje efekt w postaci wysokiej sprawnoSci,
dochodzacej do 92%

© Funkcjonalny sterownik, fatwe czyszczenie wymiennika, czy pojemny zasobnik,
tworzg razem komfortowe, ekologiczne zrodfo ciepfa.

Mozliwos¢ wspotpracy
z termostatem pokojowym NANO ONE,
odczyt i edycja najwazniejszych
parametrow kotta
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Nowoczesny sterownik BIOMAX 742 z graficznym, fatwym w obstudze sterownikiem
oferuje w standardzie:

obstuge pomp: c.o., c.w.u., pompy cyrkulacyjnej,

obstuge 2 mieszaczy z pompami (drugi mieszacz jako opcja)

automatyczny dob6r mocy kotta (dostosowanie mocy do obcigzenia)

sterowanie pogodowe z mozliwo$cig edycji krzywej grzewczej

wspotprace z 5 termostatami NANO ONE

wspofprace z dowolnym termostatem pokojowym

wspoiprace z modutem internetowym (podglad parametrow i edycja przez internet)
prace z zegarem, ustawianie stref grzewczych dla kazdego z obwodéw oddzielnie
wskaznik poziomu paliwa

tryb LATO/ZIMA - automatyczne przetaczanie przy wigczonej funkcji pogodowej
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sterownik Compit BIOMAX 742
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Zadbaj o.czyste jutro

Kociof spetnia wymagania 5 klasy oraz norme Eco-Design (kotty 15 i 30 kW). To
oznacza, ze kociot spetnia wszystkie mozliwe najostrzejsze wymagania i normy

dofinansowanie w swojej gminie czy zWFOSiGW.
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dotyczace sprawnosci i emisji spalin. Kupujac kociot I-BIO /noina sie ubiega¢ o

i

WFOSIGW w Katowicach

i Niezawodny sposob fozyskowania

Zapalarka w miejscu & Obrotowa komora nadmuchowa

gwarantujgcym szybkie

rozpalenia Obrotowa komora paleniskowa (bezszwowa)

1 Zawirowanie ptomienia powodujgce
oddzielanie sie czgsteczek lotnych oraz
ksztattowanie sie kity ptomienia

Rozdzial powietrza

Popioty usuwane Popioty i zuzle usuwane z komory
na pierwotne i dopalajgce =

z komory nadmuchowej © spalania dzieki obrotowi i nadmuchowi

Przekroj palnika kotta I-BIO




Parametry, wymiary, wersje

e T
Powierzchnia ogrzewalna m? 1,9 2,9 4,0 6,0 8,5 17,5
Nominalna moc cieplna kw 15 20 30 50 76 150 E @ —
Zakres mocy roboczej kw 7-15 10-20 15-30 25-50 35-76 | 70-150
Sprawnos¢ cieplna % 92 92 92 92 92 92 D ﬂ
Klasa efektownosci energ. EEI A A A' A A A"
Max. dop. Ciénienie w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wymagany ciag kominowy/ Pa 20 20 20 20 25 30
przekréj otworu kominowego cm? 350 350 350 350 350 550 = A ke B
Pojemnos¢ zasobnika dm? ~500 ~500 ~500 ~500 ~650 = t C j
A | mm | 520 520 570 730 730 1140 Widok kotta od przodu
B | mm 760 760 760 760 865 - —_
C | mm 1280 1280 1330 1490 1600 - [ ]
Wymiary D | mm 865 1045 1195 1280 1490 1830
E | mm 1420 1420 1420 1420 1420 ¥
F | mm 890 1000 1000 1000 1180 1380 GF
G | mm 1035 1035 1035 1035 1340 -
Srednica czopucha mm 180 200 200 200 200 300
Wysokos¢ do dolnej krawedzi czopucha) mm 600 770 920 1000 1280 1400
Srednica kréécéw zasilania i powrotu| cal 1" 1" 1" 1" 1" 5/4" I 74A1F BC[
Orientacyjna pow. budynku m? | 80-150 | 120-200 | 180-300 | 300-500 | 450-750 [600-1500 ’< C j
[* pojemnoss (wielkos¢) zasobnika da kotla o mocy 150 KW do ustalenia ndyviduae | Hideidiotaz eay
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Wersje 3 i 4 nie sa dostepne dla kotta I-BIO ! Q !
1 2 o mocy 15 kW
= T o Standardowo wszystkie kré¢ce usytuowane
11 sg na tylnej Scianie kotta
\: E Dostep do dolnej komory wymiennika odbywa 1" 34" 1"
3 4 sie przez drzwiczki popielnika (od przodu kotta) ° ° °
= T = widok kotta z tytu
dostepne wersje kotta I-BIO

Lista dystrybutoréw dostepna na www.kotrem.pl, zaktadka ,DYSTRYBUTORZY”
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