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Oferta wyrobów LG, jako wiodącego 
dostawcy technologii grzewczych,  
obejmuje szeroki zakres wysoce 
energooszczędnych systemów energii 
odnawialnej, zapewniając odpowiednie 
rozwiązania grzewcze dla wszelkich 
wymagań i potrzeb. 

Nasza 
 wizja… THERMA V produkcji LG jest pompą ciepła powietrze-woda 

zaprojektowaną specjalnie dla nowych i modernizowanych domów 
z uwzględnieniem zaawansowanej technologii grzewczej LG 
i oszczędności energii. 

Pompa THERMA V może być stosowana jako rozwiązanie grzewcze 
poczynając od ogrzewania podłogowego, aż do dostarczania ciepłej 
wody do wielu źródeł ciepła. 

ENERGOOSZCZĘDNE ZASTOSOWANIA 

RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIA

Co to jest LG THERMA V?

GRZEJNIK OGRZEWANIE PODŁOGOWE CIEPŁA WODA Monoblok

75%

25% Dostarczana energia

ENERGIA Z POWIETRZA 
  energia darmowa
  energia odnawialna
  energia łatwa w pozyskaniu

Ogrzewanie
Ciepła woda Chłodzenie

Wykorzystując technologię inwerterową LG, THERMA V oferuje najlepsze rozwiązania dla ogrzewania domu i dostarczania 
ciepłej wody. Dzięki pobieraniu energii z otoczenia jest 4 razy bardziej wydajna energetycznie niż instalacje z kotłem grzewczym.
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Pompa ciepła LG THERMA V została
zaprojektowana przy zastosowaniu
zaawansowanych technologii w celu 
stworzenia dla klienta takich wartości, 
jak energooszczędność, wygoda, 
czy prostota sterowania i obsługi.

Technologia inwerterowa LG, dzięki
optymalizacji podzespołów takich jak 
pompa wodna, wymiennik ciepła i silnik 
wentylatora, zapewnia doskonałą 
efektywność energetyczną.

Ponadto technologia regulacji ciśnienia
zapewnia stabilną wydajność grzewczą 
w niskiej temperaturze i sprawia, że bez 
trudu osiągane są docelowe parametry 
pracy.

Dodatkowo, zróżnicowane konstrukcje 
typu wszystko-w-jednym, czarne 
ożebrowanie oraz funkcje zorientowane 
na użytkownika pozwalają zwiększyć 
renomę wśród specjalistów, a także 
zadowolenieużytkowników korzystających 
z bogatej linii wyrobów LG o wydajności 
grzewczej od 5kW do16kW.

Dlaczego LG
THERMA V ?

Uwagi 
1. �Etykieta A+++ będzie dostępna od 26 września 2019 i do tego czasu 

należy ją traktować jako etykietę A++.
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Pompa ciepła THERMA V typu Monoblok stanowi kompletne
urządzenie, w którym jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są
połączone w jeden moduł. Dlatego też nie ma potrzeby
prowadzenia prac montażowych instalacji chłodniczej, 
a urządzenie typu Monoblok wymaga jedynie podłączenia 
do instalacji wodnej. Ponadto, dodatkowe elementy obiegu 
wodnego, jak płytowy wymiennik ciepła, naczynie wzbiorcze 
i pompa wodna są zawarte w zestawie.

MODELE

IDEA MONOBLOKU

ETYKIETY ENERGETYCZNE

PHE (Płytowy 
wymiennik ciepła)

Pompa wodna
klasy A

Naczynie
wzbiorcze

Podzespoły obiegu wodnego znajdujące 
się w jednostce typu monoblok

Outdoor Unit
Indoor Unit

Refrigerant

Doskonała wydajność
•   Wysoka efektywność energetyczna 

(SCOP4.45/A+++)
•   Doskonała wydajność przy niskiej 

temperaturze otoczenia (100% przy -7°C)
•   Szeroki zakres roboczy
•   Obniżony poziom hałasu.
•   Rewolucyjna sprężarka spiralna
•   Wtrysk cieczy z parą (fl ash gas)

Wygoda użytkowania
•   Nowy interfejs
•   Rozwiązania LG Wi-Fi (Smart ThinQ)
•   Drugi obieg grzewczy
•   Różne opcje regulacji temperatury

Prosta instalacja i serwis
•    Koncepcja Wszystko-w-jednym

(nie wymaga prac przy instalacji chłodniczej)
•   Łatwe uruchomienie przy użyciu aplikacji 

na PC (LG Heating Confi gurator)

MONOBLOK

Wydajność (kW) L. faz 5 7 9 12 14 16

THERMA V
typu

Monoblok

1Ø

HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43 HM121M.U33 HM141M.U33 HM161M.U33

3Ø

HM123M.U33 HM143M.U33 HM163M.U33

*model 1-fazowy 16kW

Uwagi 
1.  Etykieta A+++ będzie dostępna od 26 września 2019 i do 

tego czasu należy ją traktować jako etykietę A++.
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Rozwiązania grzewcze LG
dla budynków przyszłości

(Pompa ciepła powietrze - woda)

Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi energooszczędnych technologii, takich jak pompa ciepła powietrze-woda 
z czynnikiem chłodniczym R32 oraz rewolucyjna sprężarka spiralna, nasze produkty grzewcze zapewniają bardziej 
ekologiczne i energooszczędne rozwiązania dla ogrzewania domu i biura.

Rozwiązania grzewcze fi rmy LG dla domów i mieszkań (Therma V) zapewniają jednocześnie ogrzewanie
pomieszczeń i zaopatrzenie w ciepłą wodę. W porównaniu do konwencjonalnych systemów z kotłami
grzewczymi są one bardziej wydajne i zmniejszają emisję CO2, ponieważ korzystają z odnawialnego 
źródła energii jakim jest powietrze na zewnątrz. Ponadto, te przyjazne środowisku rozwiązania można 
łączyć z różnymi inteligentnymi systemami sterowania, jak ThinQ.

• Aplikacja LG na urz. mobilne (ThinQ)
• Harmonogram pracy
• Kontrola błędów

• Kolorowy wyświetlacz 4,3”
• Prosty interfejs
• Obsługa wielu języków

• Roczny harmonogram pracy
• Historia operacji
• Łatwe uruchamianie

• Kontrola zużycia energii elektrycznej
• Kontrola wytworzonej energii cieplnej
• Trendy roczne

• Możliwość podłączenia termostatu
  innej firmy
• Sterowanie włączeniem/
  wyłączeniem oraz trybem pracy
• Monitorowanie stanu pracy i błędów

Sterowanie indywidualne

MOBILNE ZDALNE STEROWANIE

ZDALNY STEROWNIK

INTERFEJS MONITOR ENERGII

MODUŁ STYKÓW DRY CONTACT
DLA TERMOSTATU

System sterowania firmy LG oferuje szereg rozwiązań, które zmniejszają koszty eksploatacyjne 
i zapewniają efektywną kontrolę zużycia energii. Zdalny sterownik Standard III wraz z odpowiednimi 
akcesoriami posiada prosty interfejs ułatwiający sterowanie, a także dostarcza różnorodnych informacji 
oraz oferuje funkcje zarządzania.

Zestaw solarny

Ciepła woda

Grzejniki 
(średniotemperaturowe)

Ogrzewanie podłogowe

Zbiornik c.w.u.

Zdalny sterownik

Monoblok
(5/7/9/12/14/16kW)
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OBNIŻONY POZIOM HAŁASU

REWOLUCYJNA SPRĘŻARKA

WTRYSK CIECZY Z PARĄ (FLASH GAS)

Porównanie poziomu ciśnienia akustycznego

Wtrysk pary
•  Temperatura na wyjściu 

sprężarki jest bardzo wysoka 
(160°C)

•  Nieprawidłowości cyklu 
wtrysku i pracy sprężarki zależą 
od ochronnej logiki

Skraplacz

Wewn.
wymiennik
ciepła

160°C

Para

Parownik

Wtrysk cieczy 
z parą (fl ash gas)
•   Temperatura na wyjściu

sprężarki jest poniżej 
110˚C

•  Prawidłowa praca cyklu 
wtrysku

Skraplacz

Parownik

Wewn.
wymiennik

ciepła

Poniżej 110°C

Doskonała wydajność

• Sprężarka spiralna o prostej konstrukcji
•  Wysoka wydajność (małe obciążenie przy niskiej 

prędkości / całkowita wydajność)
• Niski poziom hałasu (możliwa wysoka prędkość)
• Poprawiony ruch przechylania się zespołu spirali
•  20% zmniejszenie ciężaru (w odniesieniu do sprężarki

konwencjonalnej)

Rewolucyjna sprężarka spiralna

Górna
sekcja

sprężania

Silnik

Olej

Rama
dolna

Silnik

Olej

Dolna
sekcja

sprężania

Sekcja
sprężania

Sekcja sprężania
nowego typu

Konwencjonalna
sprężarka spiralna

Sprężarka spiralna
nowego typu

40dB(A)

Biblioteka Rozmowa Monoblok
R32

(5/7/9kW)

Monoblok
R32

(12/14/16kW)

Biuro Metro

55dB(A)52dB(A)50dB(A)
55dB(A)

75dB(A)

RÓŻNE OPCJE REGULACJI TEMPERATURY

Temp. bieżąca
(w pomieszcz.)

Temp. docelowa

Temp. bieżąca
(woda)

Temp. odcięcia

Temp docelowa

Wył. termost. Wył. termost.Włączenie termostatu

Czas

Czas

Temp. wł. termost.

Temp. wł. termost.

Temp. wył. termost.

•  Włączenie termostatu: Gdy jednocześnie spełnione są warunki odnośnie temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
jak i temperatury wody.

• Wyłączenie termostatu: Gdy spełnione są warunki odnośnie temperatury powietrza w pomieszczeniu lub temperatury wody.

 Regulacja temperatury wody na wyjściu

 Regulacja temperatury wody na wejściu

 Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu

 Jednoczesna regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu i temperatury wody

SZEROKI ZAKRES ROBOCZY

W celu uzyskania wysokiej wydajności i niezawodności
zastosowano sprężarkę spiralną nowego typu. W porównaniu
z konwencjonalną sprężarką spiralną, ten typ sprężarki 
jest bardziej zaawansowany. Szczególnie poprawiono ruch 
przechylania się zespołu spirali. Ponadto, w odniesieniu do 
poprzedniego modelu, został zwiększony zakres roboczy 
sprężarki.

Dla jednostek typu monoblok z R32 obniżono poziom 
hałasu w porównaniu do poprzednich modeli.

W przypadku czynnika chłodniczego R32 bardzo ważne jest, aby prawidłowo kontrolować temperaturę po stronie tłocznej 
sprężarki. W jednostkach Monoblok R32 w celu efektywnego sterowania temperaturą na wyjściu sprężarki zastosowano 
technologię wtrysku tzw. „flash gas”, mieszaniny cieczy i pary. Wykorzystanie tej technologii zwiększa zakres roboczy przy 
ogrzewaniu i poprawia wydajność grzewczą przy niskich temperaturach otoczenia.

Dla zapewnienia komfortu i wygody użytkownika wprowadzono różne opcje sterowania temperaturą. Uwzględniając europejski 
styl życia, gdzie preferowany jest komfort termiczny, specjalnie dodano funkcję jednoczesnej regulacji temperatury powietrza 
w pomieszczeniu oraz temperatury wody.

Ze względu na osiąganie wartości temperatury wody na wyjściu aż do 65°C, można w pełni pokryć zakres pracy grzejnika
średniotemperaturowego. W rezultacie jednostka Monoblok R32 jest bardzo konkurencyjna zarówno w przypadku wymiany, 
a także jako nowa jednostka..
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NOWY ZDALNY STEROWNIK

Wspaniały design
Nowoczesny design z 4,3-calowym kolorowym wyświetlaczem 
LCD. Przyciski dotykowe (przycisk włączenia/ wyłączenia włącza 
wskaźnik LED).

Intuicyjny interfejs
Informacje są wyświetlane z wykorzystaniem prostej grafi ki, ikon 
i tekstu. Łatwe w obsłudze przyciski nawigacyjne.

Więcej funkcji energooszczędnych
Automatyczne sterowanie pogodowe i czasowe

Wygodne funkcje
Optymalizacji logiki ustawiania harmonogramów pracy
 •  Ustawianie okresu, daty, czasu włączenia/ wyłączenia, trybu 

pracy, temperatury docelowej
Łatwe ustawienia instalacyjne (jest: kod numeryczny, ma być: 
słowo)

Wygoda użytkowania

ROZWIĄZANIE WI-FI LG

Proste operacje dla różnych funkcji

• Włącz /Wyłącz
• Wybór trybu pracy
• Temperatura bieżąca
• Temperatura nastawiona
• Programowanie włączenia/ wyłączenia
• Monitorowanie zużycia energii

Obowiązkowe akcesoria: PWFMDD200 (Modem Wi-Fi LG) 
i PWYREW000 (10m przewód przedłużający do połączenia 
pompy THERMA V z modułem Wi-Fi)

Aplikację „LG Smart ThinQ” można odszukać i pobrać z Google Play lub App Store.

System monoblok R32 został wyposażony w nowy standardowy zdalny sterownik. Dostęp do THERMA V każdej chwili z dowolnego miejsca
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Prosta instalacja
i serwis

PROSTA INSTALACJA ŁATWE URUCHOMIENIE

ŁATWA I SZYBKA OBSŁUGA

Koncepcja wszystko-w-jednym Ustawienia przed instalacją

Rejestracja danych

• Data i godzina
• Tryb pracy (chłodzenie, ogrzewanie, ciepła woda, tryb auto)
• Ustawienie temperatury
• Temperatura na wlocie/ na wylocie
• Temperatura powietrza w pomieszczeniu
• c.w.u. (stan pracy / temperatura docelowa / temperatura bieżąca)
• Stan pracy jednostki zewnętrznej
• Stan i kod błędu

Naczynie wzbiorcze

Odpowietrznik

Płytowy
wymiennik ciepła

Przełącznik przepływuFiltr

Pompa wodna

Monoblok

Naczynie wzbiorcze

Odpowietrznik

Płytowy
wymiennik ciepła

Przełącznik przepływuFiltr

Pompa wodna

Monoblok

PHE
(Płytowy

wymiennik ciepła)

Pompa wodna
klasy A

Naczynie
wzbiorcze

Podzespoły obiegu wodnego znajdujące się
w opakowaniu systemu monoblok

Biuro instalatora W domu użytkownika

•  LG dostarcza pełny zestaw systemu THERMA V monoblok, gdzie w jednym opakowaniu znajdują się również dodatkowe 
podzespoły obiegu wodnego.

• Nie trzeba instalować rur chłodniczych, co oznacza łatwiejszą i szybszą instalację.

•  Na podstawie informacji dotyczących miejsca instalacji, instalator korzystając z konfiguratora LG Heating Configurator może 
w swoim biurze przygotować wstępne ustawienia i zapisać je na karcie pamięci.

•  Następnie, w miejscu instalacji instalator może po prostu włożyć kartę pamięci z tyłu zdalnego sterownika i uaktywnić dane 
konfiguracji.

•  Zdalny sterownik może przechowywać do 50 zdarzeń historycznych, co pozwala łatwo zidentyfikować przyczynę 
nieprawidłowego działania lub usterki i szybko znaleźć rozwiązanie.

14 15



Uwagi
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2.  Rozmiary przewodów okablowania muszą spełniać obowiązujące przepisy lokalne i państwowe. Przy wykonywaniu prac 

i projektów elektrycznych należy wziąć pod uwagę rozdział "Charakterystyki elektryczne”. Szczególnie dobór kabla zasilającego 
i wyłącznika powinien być dokonany zgodnie z jego treścią.

3.  Wartości poziomu dźwięku mierzone są zgodnie z normą w komorze pomiarowej. W związku z tym, że wartości te zależą 
od warunków otoczenia, są one zwykle wyższe w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Wydajności zgodnie z normą EN14511.
5. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane
6. LWT: Temperatura wody na wyjściu, OAT: Temperatura powietrza zewnętrznego

Sezonowa efektywność energetyczna

MONOBLOK
Dane techniczne

Opis Jednostka HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43

Ogrzewanie
pomieszczeń
(według
EN14825)

Średnia
temperatura
wody na wyjściu
35°C

SCOP 4,45 4,45 4,45 

Znamionowa moc cieplna 6 6 6 

Sezonowa efektywność
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń ( s)

% 175 175 175 

Klasa sezonowej 
efektywności energet. 
ogrzewania pomieszczeń

A+++1) A+++1) A+++1)

Roczne zużycie energii kWh 2 551 2 668 2 784 

Średnia
temperatura
wody na wyjściu
55°C

SCOP 3,12 3,12 3,12 

Znamionowa moc cieplna 6 6 6 

Sezonowa efektywność
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń ( s)

% 122 122 122 

Klasa sezonowej 
efektywności energet. 
ogrzewania pomieszczeń

A+ A+ A+

Roczne zużycie energii kWh 3 638 3 638 3 638 

Uwagi
1. Etykieta A+++ będzie dostępna od 26 września 2019 i do tego czasu należy ją traktować jako etykietę A++.

Opis Jednostka HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43

Wydajność nominalna

Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C kW 5,50 7,00 9,00 

LWT 55°Cprzy OAT 7°C kW 5,50 5,50 5,50 

LWT 35°C przy OAT 2°C kW 3,30 4,20 5,40 

Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C kW 5,50 7,00 9,00 

LWT 7°C przy OAT 35°C kW 5,50 7,00 9,00 

Znamionowa moc
wejściowa

Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C kW 1,22 1,56 2,15 

LWT 55°C przy OAT 7°C kW 2,04 2,04 2,04 

LWT 35°C przy OAT 2°C kW 0,94 1,20 1,54 

Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C kW 1,20 1,56 2,14 

LWT 7°C przy OAT 35°C kW 1,96 2,59 3,46 

COP Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C 4,50 4,50 4,18 

LWT 55°C przy OAT 7°C 2,70 2,70 2,70 

LWT 35°C przy OAT 2°C 3,52 3,51 3,50 

EER Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C 4,60 4,50 4,20 

LWT 7°C przy OAT 35°C 2,80 2,70 2,60 

Zakres roboczy

Ogrzewanie
Obieg wody (LWT) °C 15 ~ 65

Obieg powietrza °C -25 ~ 35

Chłodzenie
Obieg wody (LWT) °C 5 ~ 27

Obieg powietrza °C 5 ~ 48

Ciepła woda użytkowa Obieg wody (LWT) °C 15 ~ 80

Czynnik chłodniczy

Rodzaj R32

GWP (Potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego) 675

Dawka
kg 1,4

tCO2eq 0,95

Sprężarka
Liczba szt. 1

Rodzaj Spiralna

Natężenie przepływu wody Min. l/min. 13

Przyłącza rur Obieg wodny
Wejście mm (cale) PT 25 (1), zewnętrzne

Wyjście mm (cale) PT 25 (1), zewnętrzne

Wymiary Jednostka S x W x G mm 1 239 × 907 × 404

Ciężar netto Jednostka kg 96

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Znam. dBA 60

Zasilanie
Fazy/Częstotliwość/Napięcie Ø / Hz / V 1 / 50 / 220-240

Maksymalny prąd roboczy A 23

HM051M.U43
HM071M.U43
HM091M.U43

65°C A+++

011-1W0243

DANE TECHNICZNEMONOBLOK
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Uwagi
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2.  Rozmiary przewodów okablowania muszą spełniać obowiązujące przepisy lokalne i państwowe. Przy wykonywaniu prac 

i projektów elektrycznych należy wziąć pod uwagę rozdział "Charakterystyki elektryczne”. Szczególnie dobór kabla zasilającego 
i wyłącznika powinien być dokonany zgodnie z jego treścią.

3.  Wartości poziomu dźwięku mierzone są zgodnie z normą w komorze pomiarowej. W związku z tym, że wartości te zależą 
od warunków otoczenia, są one zwykle wyższe w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Wydajności zgodnie z normą EN14511.
5. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane
6. LWT: Temperatura wody na wyjściu, OAT: Temperatura powietrza zewnętrznego

Sezonowa efektywność energetyczna

MONOBLOK
Dane techniczne

Opis Jednostka HM121M.U33
HM123M.U33

HM141M.U33
HM143M.U33

HM161M.U33
HM163M.U33

Ogrzewanie
pomieszczeń
(według
EN14825)

Średnia
temperatura
wody na wyjściu
35°C

SCOP 4,45 4,45 4,45 

Znamionowa moc cieplna 10 11 11 

Sezonowa efektywność
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń ( s)

% 175 175 175 

Klasa sezonowej 
efektywności energet. 
ogrzewania pomieszczeń

A+++1) A+++1) A+++1)

Roczne zużycie energii kWh 4 642 4 875 5 103 

Średnia
temperatura
wody na wyjściu
55°C

SCOP 3,18 3,18 3,18 

Znamionowa moc cieplna 12 12 12 

Sezonowa efektywność
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń ( s)

% 124 124 124 

Klasa sezonowej 
efektywności energet. 
ogrzewania pomieszczeń

A+ A+ A+

Roczne zużycie energii kWh 7 795 7 795 7 795 

HM121M.U33
HM141M.U33
HM161M.U33

HM123M.U33
HM143M.U33
HM163M.U33

65°C A+++

011-1W0244

Opis Jednostka HM121M.U33 HM141M.U33 HM161M.U33

Wydajność nominalna

Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C kW 12,00 14,00 16,00 

LWT 55°Cprzy OAT 7°C kW 12,00 12,00 12,00 

LWT 35°C przy OAT 2°C kW 11,00 12,00 13,80 

Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C kW 14,00 14,00 16,00 

LWT 7°C przy OAT 35°C kW 14,00 14,00 16,00 

Znamionowa moc
wejściowa

Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C kW 2,61 3,11 4,00 

LWT 55°C przy OAT 7°C kW 4,29 4,29 4,29 

LWT 35°C przy OAT 2°C kW 3,13 3,42 3,94 

Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C kW 3,04 3,26 4,00 

LWT 7°C przy OAT 35°C kW 5,19 5,38 6,40 

COP Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C 4,60 4,50 4,00 

LWT 55°C przy OAT 7°C 2,80 2,80 2,80 

LWT 35°C przy OAT 2°C 3,52 3,51 3,50 

EER Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C 4,60 4,30 4,00 

LWT 7°C przy OAT 35°C 2,70 2,60 2,50 

Zakres roboczy

Ogrzewanie
Obieg wody (LWT) °C 15 ~ 65

Obieg powietrza °C -25 ~ 35

Chłodzenie
Obieg wody (LWT) °C 5 ~ 27

Obieg powietrza °C 5 ~ 48

Ciepła woda użytkowa Obieg wody (LWT) °C 15 ~ 80

Czynnik chłodniczy

Rodzaj R32

GWP (Potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego) 675

Dawka
kg 2,4

tCO2eq 1,62

Sprężarka
Liczba szt. 1

Rodzaj Spiralna

Natężenie przepływu wody Min. l/min. 13

Przyłącza rur Obieg wodny
Wejście mm (cale) PT 25 (1), zewnętrzne

Wyjście mm (cale) PT 25 (1), zewnętrzne

Wymiary Jednostka S x W x G mm 1 239 × 1 450 × 404

Ciężar netto Jednostka kg 130

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Znam. dBA 63 

Zasilanie
Fazy/Częstotliwość/Napięcie Ø / Hz / V 1 / 50 / 220-240

Maksymalny prąd roboczy A 35

DANE TECHNICZNEMONOBLOK

Uwagi
1. Etykieta A+++ będzie dostępna od 26 września 2019 i do tego czasu należy ją traktować jako etykietę A++.
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Uwagi
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2.  Rozmiary przewodów okablowania muszą spełniać obowiązujące przepisy lokalne i państwowe. Przy wykonywaniu prac 

i projektów elektrycznych należy wziąć pod uwagę rozdział "Charakterystyki elektryczne”. Szczególnie dobór kabla zasilającego 
i wyłącznika powinien być dokonany zgodnie z jego treścią.

3.  Wartości poziomu dźwięku mierzone są zgodnie z normą w komorze pomiarowej. W związku z tym, że wartości te zależą 
od warunków otoczenia, są one zwykle wyższe w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Wydajności zgodnie z normą EN14511.
5. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane
6. LWT: Temperatura wody na wyjściu, OAT: Temperatura powietrza zewnętrznego

Dane techniczne

REZERWOWY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY
Dane techniczne

HA031M.E1
HA061M.E1

Opis Jednostka HM123M.U33 HM143M.U33 HM163M.U33

Wydajność nominalna

Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C kW 12,00 14,00 16,00 

LWT 55°Cprzy OAT 7°C kW 12,00 12,00 12,00 

LWT 35°C przy OAT 2°C kW 11,00 12,00 13,80 

Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C kW 14,00 14,00 16,00 

LWT 7°C przy OAT 35°C kW 14,00 14,00 16,00 

Znamionowa moc
wejściowa

Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C kW 2,61 3,11 4,00 

LWT 55°C przy OAT 7°C kW 4,29 4,29 4,29 

LWT 35°C przy OAT 2°C kW 3,13 3,42 3,94 

Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C kW 3,04 3,26 4,00 

LWT 7°C przy OAT 35°C kW 5,19 5,38 6,40 

COP Ogrzewanie

LWT 35°C przy OAT 7°C 4,60 4,50 4,00 

LWT 55°C przy OAT 7°C 2,80 2,80 2,80 

LWT 35°C przy OAT 2°C 3,52 3,51 3,50 

EER Chłodzenie
LWT 18°C przy OAT 35°C 4,60 4,30 4,00 

LWT 7°C przy OAT 35°C 2,70 2,60 2,50 

Zakres roboczy

Ogrzewanie
Obieg wody (LWT) °C 15 ~ 65

Obieg powietrza °C -25 ~ 35

Chłodzenie
Obieg wody (LWT) °C 5 ~ 27

Obieg powietrza °C 5 ~ 48

Ciepła woda użytkowa Obieg wody (LWT) °C 15 ~ 80

Czynnik chłodniczy

Rodzaj R32

GWP (Potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego) 675

Dawka
kg 2,4

tCO2eq 1,62

Sprężarka
Liczba szt. 1

Rodzaj Spiralna

Natężenie przepływu wody Min. l/min. 13

Przyłącza rur Obieg wodny
Wejście mm (cale) PT 25 (1), zewnętrzne

Wyjście mm (cale) PT 25 (1), zewnętrzne

Wymiary Jednostka S x W x G mm 1 239 × 1 450 × 404

Ciężar netto Jednostka kg 130

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Znam. dBA 63 

Zasilanie
Fazy/Częstotliwość/Napięcie Ø / Hz / V 3 / 50 / 380-415

Maksymalny prąd roboczy A 15

Parametry elektryczne HM031M.E1 HA061M.E1

Podgrzewacz
rezerwowy

Rodzaj W osłonie W osłonie

Liczba wężownic grzewczych szt. 1 2

Kombinacja wydajności kW 3,0 3,0 + 3,0

Rodzaj pracy Automatyczny Automatyczny

Stopnie grzania stopnie 1 2

Zasilanie V, Ø, Hz 220-240, 1, 50 220-240,1,50

Prąd maksymalny A 12,0 24,0

Przewody
połączeniowe

Przewód zasilający 
(z przewodem ochronnym, H07RN-F) N x mm2 3 x 1,5 3 x 4,0

Przewody komunikacyjne (H07RN-F) N x mm2 4 x 0,75 4 x 0,75

DANE TECHNICZNEMONOBLOK
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MODEM Wi-Fi LG
PWFMDD200.ENCXLEU

Urządzenia LG THERMA V wyposażone w modem Wi-Fi są dostępne z dowolnego 
miejsca i o każdej porze. Dostępna jest ekskluzywna aplikacja do sterowania urządzeniami 
domowymi LG (Smart ThinQ). Proste operacje dla różnych funkcji

• Włącz /Wyłącz
• Wybór trybu pracy
• Temperatura bieżąca
• Temperatura nastawiona
• Programowanie włączenia/ wyłączenia
• Monitorowanie zużycia energii

*  Funkcjonalność może się różnić w zależności od poszczególnych modeli jednostek wewnętrznych (dostępne dla modeli 
split i monoblok)

* Interfejs użytkownika aplikacji podlega przeglądom w celu poprawy jego wyglądu i treści.
*  Aplikacja została zoptymalizowana do użytku na smartfonach i może nie działać poprawnie na tabletach.

1) Sterowanie nawiewem może nie być możliwe w zależności od modelu jednostki wewnętrznej.
2) Odnośnie kompatybilności z poszczególnymi modelami jednostek wewnętrznych prosimy o kontakt z biurem regionalnym.

Nazwa modelu PWFMDD200

Wymiary (mm) 46 x 68 x 14

Wyroby współpracujące THERMA V typu Split i Monoblok

Rodzaj połączenia Jednostka wewnętrzna 1:1

Częstotliwość komunikacji 2,4GHz

Standard łączności bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n

Aplikacja mobilna LG Smart ThinQ (Android v4.1(Jellybean) lub nowszy, iPhone iOS 9.0 lub nowszy)

Opcjonalny przedłużacz PWYREW000 (przedłużenie 10m)

ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
OSHW-200F.AEU
OSHW-300F.AEU
OSHW-500F.AEU
OSHW-300FD.AEU

Wymiennik 
podwójny

Wymiennik 
pojedynczy

ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ OSHW-200F OSHW-300F OSHW-500F OSHW-300FD

Charakterystyki ogólne

Pojemność zbiornika L 200 300 500 300

Średnica mm 640 640 810 640

Wysokość mm 1 350 850 1 900 1 350

Ciężar pustego zbiornika Kg 61 100 146 106

Materiał zbiornika Stal F18 Stal F18 Stal F18 Stal F18

Kolor Szary Szary Szary Szary

Charakterystyka
ogrzewania zapasowego

Dodatkowa grzałka
elektryczna W 2 400 2 400 2 400 2 400

Zasilanie Ø/ V / Hz 1/ 230W / 50-  60Hz 1/ 230W / 50-  60Hz 1/ 230W / 50-  60Hz 1/ 230W / 50-  60Hz

Termostat regulowany °C 0-90 0-90 0-90 0-90

Charakterystyka
wymiennika ciepła

Rodzaj wymiennika ciepła pojedynczy pojedynczy pojedynczy podwójny

Materiał wymiennika ciepła Stal F18 Stal F18 Stal F18 Stal F18

Maksymalna temp. wody °C 90 90 90 90

Powierzchnia wężownicy m2 2,3 3,1 4,8 3,1/0,97

Przyłącza hydrauliczne
- Pompa ciepła

Wejście mm 1” 1” 11/4 ” 1” (dod. ¾”)

Wyjście mm 1” 1” 11/4 ” 1” (dod. ¾”)

Przyłącza hydrauliczne
-  Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Wejście ciepłej wody
użytkowej mm ¾” ¾” 1” ¾”

Wyjście ciepłej wody
użytkowej mm ¾” 1” 1” 1”

Klasa efektywności B B B B

Straty ciepła W 61 70 83 70

Wyposażenie obowiązkowe

Zestaw instalacyjny zbiornika ciepłej wody użytkowej PHLTB PHLTB PHLTB PHLTB

Akcesoria opcjonalne

Zawór mieszający (3/4" DN20) OSHA-MV OSHA-MV OSHA-MV OSHA-MV

Zawór mieszający (1" DN25) OSHA-MV1 OSHA-MV1 OSHA-MV1 OSHA-MV1

Zawór 3-drożny OSHA-3V OSHA-3V OSHA-3V OSHA-3V

AKCESORIA
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L.p. Akcesoria Rysunek Zastosowanie Dane techniczne

1
Zbiornik ciepłej
wody użytkowej

Do przechowywania i dostarczania ciepłej 
wody do celów sanitarnych.

Pojemność: 200 • 400 l
Zbiornik emaliowany lub ze stali nierdzewnej / Pianka izolacyjna
(np. PUR - poliuretan). Powierzchnia wymiennika ciepła ≥ 3 m²

2 Zawór 3-drożny
Przełączanie pomiędzy obiegiem ogrzewania, 

a obiegiem ciepłej wody użytkowej

Zasilanie: AC 230V
Siłownik typu SPDT (jednobiegunowy dwustanowy) / czas otwarcia 30-

90 s / wyłącznik krańcowy
Wskaźnik przecieku wewn. < 0,1%

3
Grzałka elektryczna

zbiornika
Wspomaga podgrzewanie c.w.u., w razie zablokowania

pompy ciepła lub ograniczenia jej wydajności.
2 - 6 kW

Przyłącze o wymiarach dopasowanych do zbiornika c.w.u.

4 Zbiornik buforowy

Zapobiega uruchamianiu cyklu w przypadku małej ilości 
wody i/lub małego zapotrzebowania na ogrzewanie; 

zabezpiecza ilość ciepła wystarczającą do cyklu 
odszraniania.

Pianka izolacyjna (np. PUR - poliuretan)
Pojemność: 100-200 l (instalacja szeregowa z pompą ciepła)

500 - 1000 l (instalacja równoległa z pompą ciepła)

5 Zawór obejściowy
Zapewnia minimalny strumień przepływu wody 

w przypadku ograniczenia jej przepływu w obwodach 
grzewczych na skutek zamknięcia zaworów.

Wymiarowanie zależne od ustawianego przez producenta ciśnienia 
otwarcia

6 Zawór 2-drożny
Podczas cyklu chłodzenia zamyka obwody grzewcze, 

które nie uczestniczą w chłodzeniu.
Wyłącznik krańcowy 230V AC typu NO (normalnie otwarty) 

lub NC (normalnie zamknięty)

7 Naczynie wzbiorcze
Absorbuje różnice ciśnienia w obwodzie grzewczym

występujące na skutek zmian temperatury wody.
Wymagane wymiarowanie w miejscu instalacji

8 Filtr siatkowy
Chroni płytowy wymiennik ciepła przed zablokowanie

cząstkami stałymi.
1"/ 25,4 mm, rozmiar oczek ~ 1x1mm

tylko dla HM03M1. U42 (dla innych modeli są w zestawie)

9 Przewód grzejny
Zapobiega zamarzaniu tacy ociekowej 

i rury odpływowej.

Sterowanie termostatyczne w zależności od temperatury zewnętrznej
Wszystkie modele, za wyjątkiem modelu o wydajności 3kW, posiadają

elektryczny przewód grzejny zapobiegający zamarzaniu zgromadzonych
skroplin.

10
Środek zapobiegający

zamarzaniu
Zapobiega zamarzaniu wody grzewczej,

gdy pompa ciepła jest uszkodzona.
Glikol etylowy

Stężenie zależne od najniższej możliwej temperatury zewnętrznej.

11 Tłumik drgań
Zapobiega przenoszeniu poprzez rury instalacji wodnej 

drgań wytwarzanych podczas pracy urządzenia.
EPDM; Temperatura robocza zależna od strefy klimatycznej

(co najmniej -10 do + 90°C)

12
Wkładki 

antywibracyjne
Zapobiega przenoszeniu drgań wytwarzanych podczas 

pracy urządzenia na podstawę lub wsporniki.
Wymagane wymiarowanie w miejscu instalacji

13 Termostat
Gdy klient preferuje termostatyczną regulację 

temperatury pomieszczeń.

Zasilanie 230V AC
W przypadku, gdy pompa ciepła pracuje w trybie ogrzewania 

i chłodzenia: termostat z wyborem trybu pracy.

14 Instalacja chłodnicza
Prefabrykowane podwójne rury do połączenia jednostki

wewnętrznej typu split i jednostki zewnętrznej.
Średnica:

Należy sprawdzić w dokumentacji technicznej

15 Instalacja wodna
Prefabrykowane podwójne rury do połączenia jednostki
wewnętrznej typu monoblok z systemem grzewczym.

Gdy pompa ciepła jest używana do chłodzenia, zastosować rury 
odporne na dyfuzję

16 Tuleja ochronna
Przepusty chroniące ściany przed odkształcaniem 

na skutek oddziaływania wody przepływającej przez 
rury instalacji grzewczej.

Wymagane wymiarowanie w miejscu instalacji

17 Materiał izolacji
Obowiązkowy, gdy pompa ciepła jest używana 
do chłodzenia. Zapobiega wykraplaniu się wody 

na zimnych rurach i podzespołach.
Odporny na dyfuzję

ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Akcesoria Charakterystyka

Zbiornik
ciepłej
wody

użytkowej

Pojedynczy 
wymiennik

OSHW-200F

200 LITRÓW

OSHW-300F

300 LITRÓW

OSHW-500F

500 LITRÓW
Podwójny 
wymiennik

OSHW-300FD

300 LITRÓW

OSHA-3V

OSHA-MV

Zawór mieszający

Zawór 3-drożny

OSHA-MV1

  

Zestaw
instalacyjny

zbiornika
ciepłej wody
użytkowej

•  PHLTB (Monoblok)

Charakterystyka
Łatwy w instalacji zbiornik ciepłej wody użytkowej dla typu monoblok.
W celu ochrony produktu stosuje się bezpiecznik.
Wymiary (S x W x G, mm) 250 x 170 x 110
Ciężar (kg): 2,1

Do rozszerzenia funkcjonalności THERMA V o wytwarzanie
ciepłej wody użytkowej.

*  W przypadku użycia zbiornika c.w.u. innej marki, 
czujnik (PHRSTA0) można nabyć oddzielnie.

PHLTB

Zdalny
czujnik

temperatury

• PQRSTA0

Charakterystyka
Umożliwia dokładny pomiar temperatury pomieszczenia.
 Stosuje się do klimatyzatorów kasetonowych, kanałowych, pomp ciepła 
powietrze-woda i zestawu Hydro Kit.

W zestawie
Zdalny czujnik temperatury / Przewód połączeniowy (15m) / Instrukcja

Zestaw do
paneli

słonecznych

• PHLLA

Charakterystyka
Służy do podłączenia systemu solarnego z pompą ciepła
THERMA V i zbiornikiem c.w.u. z podwójnym wymiennikiem
ciepła. Instaluje się go w rurze wodnej,
pomiędzy zbiornikiem c.w.u., a systemem solarnym.
Wymiary (S x W x G, mm) 110 x 55 x 22

Moduł styków
Dry Contact

• PDRYCB000 / PDRYCB300  

Charakterystyka
Podłączany do kotła grzewczego (przy instalacji dwusystemowej)

AKCESORIA DOSTARCZANE PRZEZ LG

AKCESORIA
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NOTATKI NOTATKI


