
BAXI

Duo-tec Compact+
BAXI PremierPlus BPP

Duo-tec Compact+

•	 Modulacja 1:7
•	 System samoadaptacji gazowej GAC
•	 Lekka i kompaktowa konstrukcja
•	 Czytelny wyświetlacz LCD
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1.24 1.24/SR100(150) 20, 24 i 28

BAXI

Duo-tec Compact+

Moc znamionowa 
przy 80/60°C (kW) Do podłącz. 

do komina 
lub przewodu 

pow.-spal. 
(układ 

szczelny)

Konsola 
sterownicza 

do stero-
wania Wyposaż. dla 

podłączenia 
podgrzewa-

cza 
niezależnego

Produkcja ciepłej wody użytkowej

Wydajność 
początkowa 
(l/min) wg 
EN 13203

Strony

c.o. c.w.u.
1 obieg 

bezpośr. 
+ c.w.u.

w podgrze-
waczu 100 l 
na podłodze 
pod kotłem

w podgrze-
waczu 

warstwowym 
100 l 

na podłodze 
pod kotłem

mikroakumu-
lacja

1-funkcyjne
Duo-tec Compact + 1.24 24,7 24,7 x x x         83

2-funkcyjne
Duo-tec Compact+ 1.24/
SR100 24,7 24,7 x x   x     20 84

Duo-tec Compact+ 20 19,9 19,9 x x     x x 25 85

Duo-tec Compact+ 24 20,6 24,7 x x   x   x 24 85

Duo-tec Compact+ 28 24,7 28,9 x x     x x 29 85

SYSTEMY SPALINOWE 325

BPP 150, 200, 300

BAXI

Niezależne podgrze-
wacze c.w.u.

Pojemność 
(l)

Ciężar 
(kg)

Wydajność 
godzinowa l/h 
przy Δt = 35 K

Do umieszczenia Grzałka elektryczna

Strony

na podłodze na ścianie zintegrowana wyposażenie 
dodatkowe

BPP 150 150 31 735 x opcjonalnie   x 87, 416

BPP 200 200 38 735 x opcjonalnie   x 87, 416

BPP 300 300 60 735 x opcjonalnie   x 87, 416

BPP 400 400 105 735 x opcjonalnie   x 417

BPP 500 500 110 735 x opcjonalnie   x 417
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DUO-TEC COMPACT+ 1.24

od 3,7 do 
26,1 kW

do podłączenia do 
komina lub układu 

szczelnego

Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

Duo-tec Compact+
1.24

CE 0085CL0214

B
A

X
I –	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny, 

fabrycznie wyregulowany
–	Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-

strukcji: 700x400x290 mm
–	Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli 

jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania 
najwyższej sprawności

–	Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym 
GZ50, z możliwościa dostosowania do GZ41,5 oraz pro-
panu

–	Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm
–	Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-

nowego poziomego lub pionowego (homologacje C13  
i C33), do komina (B23p i C93), adaptera bi-flux (C53) lub 
przewodu 3CE (C43)

–	Średnioroczna sprawnośc do 109,8%
–	Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 19,3 mg/kWh
–	Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej 

o wysokiej sprawności

–	Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący  
w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem 
zasysania powietrza

–	Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. 
A o współczynniku EEI<0,23, zawór przełączający c.o./ 
c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawór bezp. c.o. 3 bar

–	Możliwość wytwarzania c.w.u. w opcjonalnie dostarcza-
nym podgrzewaczu 100 lub 150 litrów

–	Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów
–	Elektroniczna konsola sterownicza z ekranem LCD i przy-

ciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funkcji oraz 
wywołania menu serwisowego

–	W opcji dostępny czujnik zewn. do sterowania pogodo-
wego oraz pełna gama modulujacych termostatów

Jednostka dostawy: 1 pakiet

WYMIARY

MR Zasilanie c.o. G 3/4”

US Zasilanie wężownicy podgrzewacza G 3/4”

GAS Podłączenie gazu G 3/4”

ES Napełnianie kotła G 1/2”

RR Powrót c.o./wężownicy podgrzewacza G 3/4”

SC Wylot z syfonu kondensatu Ø 22

A
Punkty mocowania kotła. 
Odległość w poziomie punktów montażo-
wych: 298 mm

B
Odległość pomiędzy punktami montażowymi 
kotła o połączeniami hydraulicznymi

  Przyłącze powietrzno-spalinowe 60/100 mm

238
124

B 6
86

A6
9
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105

40

70

30

400

299

DANE TECHNICZNE

Kondensacja
Śr. temperatura robocza:
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

Max. temperatura robocza: 80°C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczający: 110°C

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopień ochrony: IP X5D
Kategoria gazu: II2ELw3P

Klasa NOx: 5
Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C93, 
C83, C43

Model Duo-tec  
Compact+ 1.24

Moc nominalna 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max kW 3,7-26,1
Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max kW 3,4-23,4
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. 
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C % 97,6

Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. 
częściowego i temp. powrotu 30⁰C % 108,8

Efektywność energetyczna wg Rozporządzenia KE nr 
813/2013:    

Sezonowa efektywnośc energ. ogrzewania pomieszczeń 
ɳs % 93

Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,035
Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby 
własne elmax kW 0,042

Zużycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,37(0,45) - 2,61(3,19)
Zużycie gazu płynnego PB m3/h 0,14 - 0,98
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB ≤ 52
Pojemność wodna l 1,4
Ciężar montażowy kg 30
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D

CENA NETTO DUO-TEC COMPACT+ 1.24
Indeks 722017401

PLN 6 440

Zaleta produktu

Modulacja 1:7 System kontroli 
jakości spalania
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DUO-TEC COMPACT+ 1.24 SR

od 3,7 do 
26,1 kW

do podłączenia do 
komina lub układu 

szczelnego

Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

Duo-tec Compact+
1.24/SR100(150)

CE 0085CL0214

B
A

X
I –	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny 

w zestawie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u.  
o pojemności 100 lub 150 litrów umieszczony pod ko-
tłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową

–	Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-
strukcji: 700x400x290 mm

–	Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli 
jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania 
najwyższej sprawności

–	Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym 
GZ50, z możliwościa dostosowania do GZ41,5 oraz pro-
panu

–	Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm
–	Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-

nowego poziomego lub pionowego (homologacje C13  
i C33), do komina (B23p i C93), adaptera bi-flux (C53) lub 
przewodu 3CE (C43)

–	Średnioroczna sprawnośc do 109,8%
–	Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 19,3 mg/kWh

–	Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej 
o wysokiej sprawności

–	Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący  
w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem 
zasysania powietrza

–	Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. 
A o współczynniku EEI<0,23, zawór przełączający c.o./ 
c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawór bezp. c.o. 3 bar

–	Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów
–	Elektroniczna konsola sterownicza z ekranem LCD i przy-

ciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funkcji oraz 
wywołania menu serwisowego

–	Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz i czujnik 
c.w.u. w zakresie dostawy

–	W opcji dostępny czujnik zewn. do sterowania pogodo-
wego oraz pełna gama modulujacych termostatów

Jednostka dostawy: 3 pakiety

WYMIARY

1 Zasilanie c.o. 3/4”

2 Wlot wody grzewczej 3/4”

3 Zasilanie gazem 3/4”

4 Wylot wody grzewczej 3/4”

5 Powrót z c.o. 3/4”

6 Odprowadzenie kondensatu Ø21

7
Odprowadzenie spalin i przewód doprowadze-
nia powietrza Ø60/100 mm

8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4”

9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4”

10 Spust wody 1/2”

11 Tuleja pod czujnik temperatury kotła

12 Termometr

13 Płaszcz wymiennika Dn500

14 Izolacja termiczna wymiennika Dn500

15 Obudowa wymiennika Dn600

16 Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wężownica

17 Cyrkulacja 3/4”

18 Regulowane stopy

19 Anoda magnezowa 

20 Pokrywa górna

21 Pokrywa dolna

22 Panel obsługowy

70 130 299

700

2096
70

20

124

153

302,5

585

Ø 565

950

446

280
400

Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SR100

22

20

19

15

14

13

16

21 18

H

G

21

6

3

4

5

2

7 7

12

45

DBA

F

E

C
4

9

17

8

2 11 10

19

Podgrzewacz  H  D  A  B  C  E  F  G
SR100 950  Ø 565 300 150 180 160 100 50

SR150 880  Ø 715 300 180 165 140 75 50

DANE TECHNICZNE

Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Model Duo-tec  
Compact+ 1.24/SR100 1.24/SR150

Znamionowa moc kotła kW 24 24
Pojemnośc podgrzewacza l 100 150
Powierzchnia wymiany m2 1,07 1,35
Moc wymiany kW 26,1 26,1
Znamionowy przepływ w obiegu pierwotnym m3/h 3 3
Wydajnośc początkowa w ciągu 10 min. dla ∆t=35K l/10min 200 250
Wydajnośc początkowa wg PN EN 13203-1 dla ∆t=30K l/min 20 25
Wydajność godzinowa dla ∆t=35K l/godz 600 600

CENA NETTO DUO-TEC COMPACT+ 1.24/SR100 1.24/SR150
Indeks 722017401100 722017401150

PLN 8 910 9 270

Zaleta produktu

Duży komfort c.w.u.
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DUO-TEC COMPACT+

od 3,7 do 
26,1 kW

do podłączenia do 
komina lub układu 

szczelnego

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny

Duo-tec Compact+
20, 24 i 28

CE 0085CL0214

B
A

X
I –	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny, 

fabrycznie wyregulowany
–	Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-

strukcji: 700x400x290 mm
–	Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli 

jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania 
najwyższej sprawności

–	Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym 
GZ50, z możliwościa dostosowania do GZ41,5 oraz pro-
panu

–	Przyłącze powietrzno-spalinowe 60/100 mm
–	Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-

nowego poziomego lub pionowego (homologacje C13  
i C33), do komina (B23p i C93), adaptera bi-flux (C53) lub 
przewodu 3CE (C43)

–	Średnioroczna sprawnośc do 109,8%
–	Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 19,3 mg/kWh
–	Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej 

o wysokiej sprawności

–	Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący  
w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem 
zasysania powietrza

–	Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną  
kl. A o współczynniku EEI<0,23, zawór przełączający  
c.o./ c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawór bezpie-
czeństwa c.o. 3 bar

–	Powiększony płytowy wymiennik ciepła dla przepływo-
wej produkcji c.w.u.

–	Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów
–	Elektroniczna konsola sterownicza z ekranem LCD i przy-

ciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funkcji oraz 
wywołania menu serwisowego

–	W opcji dostępny czujnik zewnętrzny do sterowania po-
godowego oraz pełna gama modulujacych termostatów 
pokojowych

Jednostka dostawy: 1 pakiet

WYMIARY

MR Zasilanie c.o. G 3/4”

US Wylot c.w.u. G 1/2”

GAS Podłączenie gazu G 3/4”

ES Wlot zimnej wody G 1/2”

RR Powrót c.o./wężownicy podgrzewacza G 3/4”

SC Wylot z syfonu kondensatu Ø 21

A
Punkty mocowania kotła. 
Odległość w poziomie punktów montażo-
wych: 298 mm

B
Odległość pomiędzy punktami montażowymi 
kotła o połączeniami hydraulicznymi

  Przyłącze powietrzno-spalinowe 60/100 mm

238
124

B 6
86

A6
9

162
105

40

70

30

400

299

DANE TECHNICZNE

Kondensacja
Śr. temperatura robocza:
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

Max. temperatura robocza: 80°C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczający: 110°C

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopień ochrony: IP X5D
Kategoria gazu: II2ELw3P

Klasa NOx: 5
Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C93, 
C83, C43

Model Duo-tec  
Compact+ 20 24 28

Moc nominalna 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max kW 3,7-21,1 3,7-21,8 4,1-26,1
Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max kW 3,4-19,4 3,7-20,0 3,8-24,0
Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.w.u.) kW 19,4 24 28
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. 
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C % 98 97,6 97,8

Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. 
częściowego i temp. powrotu 30⁰C % 108,8 108,8 108,9

Efektywność energetyczna wg Rozporządzenia KE nr 
813/2013:        

Sezonowa efektywnośc energ. ogrzewania pomieszczeń 
ɳs % 93 93 93

Efektywność energ. dla podgrzewania wody użytkowej 
ɳwh % 87 88 86

Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,035 0,035 0,035
Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby 
własne elmax kW 0,03 0,03 0,042

Produkcja c.w.u. przy Δt=25⁰C l/min 11,4 13,8 16,1
Produkcja c.w.u. przy Δt=35⁰C l/min 8,1 9,8 11,5
Zużycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,37(0,45) - 2,61(3,19) 0,41(0,50) - 3,06(3,73) 0,51(0,62) - 3,60(4,39)
Zużycie gazu płynnego PB m3/h 0,15 - 0,82 0,16 - 0,98 0,19 - 1,15
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB ≤ 49 ≤ 49 ≤ 48
Pojemnośc wodna l 1,5 1,5 1,8
Ciężar montażowy kg 34 34 34
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D IPX5D IPX5D

CENA NETTO DUO-TEC COMPACT+ 20 24 28
Indeks 722017501 722017601 722017701

PLN 6 710 6 760 7 260

Zaleta produktu

Modulacja 1:7 System kontroli 
jakości spalania
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Wyposażenie dodatkowe
Duo-tec Compact+

DUO-TEC COMPACT+ - WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA DUO-TEC COMPACT+

REGULACJA
Pakiet Indeks PLN

Termostat pokojowy modulujący nieprogramowalny przewodowy
Termostat pokojowy modulujący przewodowy

710434701 338

Termostat pokojowy modulujący nieprogramowalny bezprzewodowy 710543001 780

Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy 710433601 490

Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy 710543206 1 040

Czujnik temperatury zewnętrznej HX94 710487302 137

Czujnik c.w.u. KHG714076810 137

Akcesoria
Indeks PLN

Zestaw połączeniowy z zaworami 710698001 328

Zestaw przezbrojeniowy na GZ 41,5 do Duo-tec/Lumea MPX/MPX Compact * 721712601 142

KITCHEN Pompka do kondensatu
Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych o mocy do 35 
kW, gdzie nie jest możliwe rozwiązanie grawitacyjne. Kompaktowy rozmiar zapewnia łatwy montaż 
pod kotłem, a zastosowane technologie pozwalają zachować cichą pracę przy dużej wydajności 
urządzenia. Wysokość podnoszenia: max 10 m. Pompka wyposażona jest w przejrzysty, odłączalny 
zbiornik, który umożliwia systematyczną kontrolę stanu zabrudzenia. W zestawie: przewód zasilający 
1 m, wężyk odprowadzający 6 m (Ø 6 mm), złączka przyłącza do rur Ø 22 i 28 mm, zestaw montażo-
wy, instrukcja obsługi.

721316202 650

 

SR100 Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 100 litrów 110005562P 2 390

SR150W Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 150 litrów 89629023W 3 130

* Rabat jak na części zamienne
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BPP BAXI PREMIERPLUS 150-300

od 150 do 
500 l

Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej

BAXI PremierPlus
BPP 150, 200, 300

10INOX

B
A

X
I –	Podgrzewacz ciepłej wody wykonany z wysokogatunko-

wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304
–	Wyjątkowa odporność na korozję w środowisku wodnym 

– brak konieczności dodatkowej ochrony anodą magne-
zową

–	Zredukowany do 50% ciężar w stosunku do podgrzewa-
czy emaliowanych

–	Minimalizująca straty postojowe izolacja z piany PU, 
wolnej od freonów, o grubości 50 mm, wtryskiwanej 
ciśnieniowo pod odporną na uszkodzenia mechaniczne 
obudowę podgrzewacza

–	Wymiennik specjalnej konstrukcji o dużej pojemności, 
wykonany ze stali nierdzewnej, w technologii „wężow-
nica w wężownicy”, umieszczony w najniższym punkcie 
podgrzewacza

–	Opatentowane rozwiązanie zasilania podgrzewacza  
w zimną wodę w formie specjalnego dyfuzora, minimali-
zujące schładzanie podgrzanej wody

–	Możliwość montażu ściennego za pomocą dostarczanych 

opcjonalnie uchwytów do wielkości 200 litrów
–	Dostępna w opcji specjalnie wyprofilowana grzałka 

elektryczna 2,7 kW/230V
–	Unikalna gwarancja producenta - 10 lat

WYMIARY

1 Wylot ciepłej wody

2 Wlot cyrkulacji

3 Wlot zimnej wody

4 Powrót z wężownicy

5 Zasilanie wężownicy

6 Tuleja czujnika

D

B

C

38
8

A

F

E

20

Ø550

257

POJEMNOŚĆ WYMIARY (mm) CIĘŻAR (kg)
  A B C D E F PUSTY PEŁNY

150 314 354 792 1095 807 1096 31 184

200 314 354 1096 1480 1092 1096 38 249

300 314 354 1480 2046 ND ND 60 360

Dane techniczne podgrzewaczy BPP 400 oraz BPP 500 zamieszczono w rozdziale 17.

DANE TECHNICZNE

Max. temperatura robocza: 
- ob. pierwotny (wymiennik): 95°C 

- ob. wtórny (zasobnik): 95°C
Max. ciśnienie robocze: 

- ob. pierwotny (wymiennik): 3,5 bar 
- ob. wtórny (zasobnik): 7 bar

Model   BPP 150 BPP 200 BPP 300

Pojemność zasobnika l 150 200 300
Powierzchnia wymiany m2 0,79 0,79 0,79
Znamionowy przepływ płynu w ob. pierwotnym m3/h 2 2 2
∆P obieg pierw. do przepł. znamion. kPa 20 20 20
Moc wymiany przy Δt = 35 K (1) kW 30 30 30
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K (1) l/h 735 735 735
Czas podgrzewu od 15-60°C (80°C zasilanie) min 15 20 30
Straty postojowe przy ΔT 45 K kWh/24h 1,7 2,3 2,72
Ciężar netto kg 31 38 60
(1) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasilania ob. pierw.: 80°C, temp. wypływu c.w.u.: 45°C (2) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasilania ob. pierw.: 80°C

CENA NETTO BPP 150 BPP 200 BPP 300
Indeks 94805155 94805156 94805157

PLN 3 870 4 310 5 310

Zaleta produktu

Zminimalizowany ciężar 
Wyjatkowa jakość wykonania 

Wydłużony okres gwarancyjny
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Wyposażenie dodatkowe
BAXI PremierPlus

BPP - WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA BPP

Akcesoria
Indeks PLN

Uchwyt do montażu ściennego BPP 100, 150, 200 95897013 317

Grzałka elektryczna 2,7 kW/230V do BPP 95606963 500


